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Projektni biro “LIMIS PRO”
Ruma
broj: -
datum: -

Na osnovu ¢lana 126. stav 1, ¢lana 128., ¢lana 162. stav 1., ¢lana 1111 201 ZAKONA O
PLANIRANJU 1 IZGRADNJI (Sluzbeni glasnik R.S. br. 72/2009, 81/2009 1 24/2011), saglasno
strué¢noj spremi i1 drugim strulnim uslovima koe moraju da ispunjavaju radnici na izradi
projekata 1 revizija, donosim sledece

RESENJE

O ODREDIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

na izradi tehnicke dokumentacije: ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI za
SKRIVENO
SKRIVENO

¢iji je investitor SKRIVENO iz SKRIVENO.

Odgovorni projektant je duzan da se pri projektovanju pridrzava svih vazeéih zakona i
propisa, a odreduje se, prema informaciji sa sajta Inzenjerske komore Srbije www.ingkomora.rs
gde su obradene vrste licenci 1 dat opis poslova imaoca pojedinih vrsta licenci, s obzirom na
veli¢inu objekta):

1. Igor Lukié, dipl.inz.grad.

(odgovorni inzenjer energetske efikasnosti)

Na osnovu clana 128. stav 4, Zakona o planiranju i izgradnji, imenovani je duzan da
potpise projektnu dokumentaciju.

Za LIMIS PRO:

Projektni biro LIMIS PRO www.limis.rs RESENJE
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OATOBOPHOI I[TPOJEKTAHTA

Ha ocnosy 3akona o maaHupamy 1 Uarpaitsu u
Craryvra Vskemepeke komope Cpbuje

YITPABHU O/BOP MHAREFLEPCKE KOMOPE CPBUJE

yTephyje 1a je

rop M. Aykuh

AMILAOMUPAHH TpaeBIHCKN nHKerhep

IMB 1505978880019

OJATOBOPHH HIPOJCKTAHT

OArOBOPHH HIKEHHEP 3a CHEPreTCKY e(PUKaCHOCT 3rpaja

bpoj anijenre
381 0093 12

HPEACE/HMK KOMOPE

IV Y beorpaay,

[Tpody. ap dparocaan Lymapai —|
1D ivena MDY wiinrarees !
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Bpoj: 12-02/56588 -
Beo_rpa,tl,i 18.07.2012. roguHe

Ha OCHOBY 4YnaHa 75. CTaTyTa"MHx{erbepCKe komope Cpbuje
("CI' PC", 6p. 88/05 1 16/09), a Ha nu4HK 3axTeB unaHa Komope,
Uhxerepcka komopa Cpbuje uspaje

' KojOM_ce no;erF]yj'é Aa je Urop M. Ilykuh, aunn.rpaf.uHx.
nuueHua 6poj
381 0093 12
OAroBOPHOT UHXeH-epa 3a eHepreTcKy echUKacHOCT 3rpaga.

~ Ha JaH usgaeara oBe NoTBpAe UnaH UHxerepcke komope Cpbuje, fa je
~ 3mupwuo obasesy nnahara YnaHapuHe Komopu 3akrbyyHo ca 12.07.2013.
. roguHe, Kao u V

Upence.qHMK Nhxxersepcke komope Cpbuje

A

Mpod. ap D,pa'__rocnaB Lymapau, ,I:LI/II'Iﬂ.i’pé.f].MH}K.
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PROJEKTNI ZADATAK

Na osnovu ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI (Sluzbeni glasnik RS broj 72/2009,
81/2009 1 24/2011) 1 PRAVILNIKA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ZGRADA (Sluzbeni
glasnik RS broj 061/2011) za SKRIVENO ¢iji sam investitor, potrebno je uraditi ELABORAT
ENERGETSKE EFIKASNOSTI. Objekt je na parceli SKRIVENO, u ulicit SKRIVENO. Za
objekat postoje RESENJE O LOKACIJSKOJ DOZVOLI broj SKRIVENO i GLAVNI
ARHITEKTONSKO-GRADEVINSKI PROJEKAT broj SKRIVENO

INVESTITOR:

SKRIVENO

Projektni biro LIMIS PRO www.limis.rs PROJEKTNI ZADATAK
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IZJAVA
ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Za objekt: SKRIVENO
SKRIVENO

Ciji je investitor: SKRIVENO
SKRIVENO

Na osnovu ¢lana 119. stav 3 ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI (Sluzbeni glasnik
R.S. br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US 1 24/2011), kao ODGOVORNI PROJEKTANT
izjavljujem 1 potvrdujem:

1. DA JE ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI URADEN U SKLADU
ODGOVARAJUCIM TEHNICKIM PROPISIMA;

2. DA JE ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI URAPEN U SKLADU SA

PRAVILIMA STRUKE;

DA SU SVI PRIMERCI ELABORATA ISTOVETNTI;

4. DA SU ELABORAT I IDEJNO RESENJE OBJEKTA MEDUSOBNO USAGLASENL.

=

Odgovorni inzenjer energetske efikasnosti:

Igor Lukié dipl.inz.grad

VRSILAC TEHNICKE KONTROLE

Na osnovu ¢lana 119. stav 3 ZAKONA O PLANIRANJU I TZGRADNJI (Sluzbeni glasnik
R.S. br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US i 24/2011), kao VRSILAC TEHNICKE KONTROLE
1izjavljujem 1 potvrdujem:

1. DA JE ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI URADEN U SKLADU SA
ODGOVARAJUCIM TEHNICKIM PROPISIMA;

9. DA JE ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI URAPEN U SKLADU SA
PRAVILIMA STRUKE.

Projektni biro LIMIS PRO www.limis.rs 1ZJAVA
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PREGLED PRIMENJENIH ZAKONA
I PROPISA PRI IZRADI PROJEKTNE

DOKUMENTACIJE

1. ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI
(Sluzbeni glasnik RS br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US 1 24/2011)

A T
|
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OPSTI PODACI O ZGRADI
TEHNICKI OPIS ZGRADE

Predmet Elaborata energetske efikasnosti je novi visestambeni objekat spratnosti -, koji
se nalazi u -, korisne povrsine - m2. Objekat je u fazi izgradnje.

Slika 1: Situacija

Objekat se nalazi u neposrednoj blizini centra grada 1 lociran je na praceli u pravecu istok-
zapad.

Slika 2: Trenutno stanje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus magna lectus, eleifend
a elementum non, euismod tincidunt nisl. Sed quis tortor a tellus volutpat condimentum suscipit
bibendum enim. Aliquam nec elit justo, sed vehicula neque. Morbi a erat ante. Fusce in ligula
nec est lacinia lobortis ut quis elit. Nam sed orci ac leo hendrerit ultrices sed at libero. Praesent
viverra elit ultrices dolor laoreet non porta nulla feugiat. Nam eleifend nisi vitae dolor euismod
feugiat. Mauris lectus velit, molestie a malesuada vel, vulputate eu neque. Morbi nibh turpis,
dignissim sed dignissim et, commodo vel ipsum. Praesent quam dolor, scelerisque nec interdum

in, consequat et metus.
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OSNOVNI PODACI O ZGRADI

Zgrada

& nova [ postojeda

Namena zgrade

Stambena zgrada

Vrsta zgrade

Stambena zgrada sa vise stanova

Mesto (lokacija):

SKRIVENO, SKRIVENO

Vlasnik (investitor): SKRIVENO
Izvodac: SKRIVENO
Godina izgradnje: 2012
Godina rekonstrukcije/ energetske sanacije:

Neto korisna povrsina grejanog dela zgrade [m2]: SKRIVENO

Projektni biro LIMIS PRO www.limis.rs
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LOKACIJA I KLIMATSKI PODACI
KLIMATSKI PODACI I POLOZAJ ZGRADE

Klimatski podaci

Lokacija SKRIVENO
Broj stepen dana grejanja HDD SKRIVENO
Broj dana grejne sezone HD SKRIVENO
Srednja temperatura grejnog perioda G4 mn [°C] SKRIVENO
Unutrasnja projektna temperatura za zimski period 6, [°C] SKRIVENO

Uticaj vetra

Polozaj (izloZenost vetru) Umereno zaklonjen

Broj fasada izlozenih vetru Vise od jedne fasade

USLOVI KOMFORA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Phasellus magna lectus, eleifend a
elementum non, euismod tincidunt nisl. Sed quis
tortor a tellus volutpat condimentum suscipit
bibendum enim. Aliqguam nec elit justo, sed

vehicula neque. Morbi a erat ante. Fusce in ligula
nec est lacinia lobortis ut quis elit. Nam sed orci
ac leo hendrerit ultrices sed at libero. Praesent
viverra elit ultrices dolor laoreet non porta nulla
feugiat. Nam eleifend nisi vitae dolor euismod
feugiat. Mauris lectus velit, molestie a malesuada
vel, vulputate eu neque. Morbi nibh turpis,
dignissim sed dignissim et, commodo vel ipsum.

Praesent quam dolor, scelerisque nec interdum in,

consequat et metus.

J

vel sagittis diam fermentum. Integer facilisis, lacus sit amet bibendum pellentesque, est ligula

Quisque hendrerit dolor id mauris fringilla

porta augue, nec posuere augue metus ac nisi. Nam turpis turpis, vestibulum sit amet aliquam
quis, placerat eu lectus. Vivamus imperdiet ligula vel arcu porttitor consectetur. In quis felis
lectus, vitae iaculis quam. Etiam mauris felis, ullamcorper elementum iaculis at, mollis eget
ligula. Nunc turpis arcu, malesuada sit amet vehicula nec, hendrerit ac lorem. Vestibulum
semper, lectus at suscipit luctus, lorem magna molestie mauris, id rhoncus diam massa sed mi.
Mauris vestibulum nisi et diam bibendum vitae tincidunt ante condimentum. Curabitur lacus
erat, semper ut tincidunt et, fringilla non orci. Aenean et orci mauris, sed laoreet nunc.
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GRADEVINSKA FIZIKA
PRORACUN RELEVANTNIH POZICIJA

SPOLJNI ZIDOVI
Sastav i ilustracija
Broj 1
Oznaka SZ-1-C25
Tlustracija
polozaja u
zgradi
Povrsina [m?] ?
Sastav sklopa Naziv gradevinskog 3 A P w
sloja [ecm] | [W/mK] [kg/m3)| [-]
Pr. kreéni malter ? ? ? ?
Opeka ? ? ? ?
Stiropor ? ? ? ?
Lepak ? ? ? ?
Lepak ? ? ? ?
Tankoslojni malter ? ? ? ?
Skica sklopa i e ) )
—— 71— 1 PRODUZNI KRECNI MALTER 1700
2 PUNA OPEKA 1600 _
3 POLISTIRENSKE PLOCE (U BLOKOVIMA) 30
4 BAUMIT HAFTMOERTEL
5 BAUMIT HAFTMOERTEL
L — & BAUMIT PUTZSPACHTEL
1 2 3
3
Ventilisanost Neventilisan
sklopa
Parametri
ventilisanosti

Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta
Povrsina [m?] Tlustracija

Ka Severu

SKRIVENO

Ka Istoku

SKRIVENO

Ka Jugu

SKRIVENO

Ka Zapadu

SKRIVENO

Prolaz toplote i polje temperature

Tabelarni
prikaz

Opis

[W/mK L

] [(m2-K)/W]

AG 0
[C] [°C]

Unutra

Prelazenje

Pr. kre¢ni malter

Opeka

Stiropor

Lepak

Lepak

Tankoslojni malter

IECA R REGEREGE REGH EEN)

Prelazenje toplote

ECEREGEREGE REGEEEGEREGE EEGE BRG]

N N[N NN NN N0
N N[N NN N | N[N |

Spolja

9
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Ukupni otpor ?
Grafik
temperature t(°0)
20,0 oyl f
-15,0
0 33,80
d {cm)
Povrsinski
koeficijent 0.984
prolaza toplote
U [W/(m?K)]
Difuzija vodene pare i isuSenje
Tabelarni Onpis u AB 6 P ps
prikaz P [1  |FCl |lC]l |[kPa] |[kPa]
Unutra ? ?
Prelazenje ? ? ? ?
Pr. kreéni malter | ? ? ? ? ?
Opeka ? ? ? ? ?
Stiropor ? ? ? ? ?
Lepak ? ? ? ? ?
Lepak ? ? ? ? ?
Tankoslojni
malter ? ? ? ? ?
Prelazenje
toplote ?
Spolja
Ukupni otpor ?
Grafik
p (kPa)
2.0 -'Fhﬁ;:_; """""""""""""""
1.5 'l """"""""""""""""""""
10 i““ﬁﬁ% ...............
0.5 .|.._._._._._._._..........:::_:: ......
0.0
0 8,08
w=d (m
Proracun U sloju nema kondenzacije
kondezacije
Vreme
isusenja
Letnja stabilnost
Vrednost | Minimum | Zadovoljava
Faktor prigusenja amplitude oscilacije 271.08 15 Da
temperature v [-]
Faktor kasnjenja oscilacije temperature - - Da
n [h]

Faktor prigusenja amplitude oscilacije temperature v je veéi od 35, tako da
proracun kasnjenja oscilacije temperature 7 nije potreban.
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PROZORI I ULAZNA VRATA

Broj 4
Oznaka P-d
Ilustracija polozaja u zgradi

Povrsina (m?2) SKRIVENO

Opis

PVC stolarija sa dvostrukim niskoemisionim

staklom 4+15+4 punjenim Argonom

[W/(m>K)]

Koficijenat prolaza toplote U

SKRIVENO

—

140

100
Segmenti pozicije u odnosu na orijentaciju prema stranama sveta
Povrsina [m?] Tlustracija
Ka Severu SKRIVENO
Ka Istoku SKRIVENO
Ka Jugu SKRIVENO
Ka Zapadu SKRIVENO

PREGLED KOEFICIJENATA PROLAZA TOPLOTE KROZ
TERMICKI OMOTAC ZGRADE

Polozaj oznaka u Ul lferes e
[W/(m2K)] [W/(m2K)] DA/ NE
SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO SKRIVENO ? ? DA
Projektni biro LIMIS PRO www.limis.rs GRADEVINSKA FIZIKA
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SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO 7 ? DA
SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO ? ? DA
SKRIVENO SKRIVENO ? ? DA

NAPOMENA: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus magna
lectus, eleifend a elementum non, euismod tincidunt nisl. Sed quis tortor a tellus volutpat
condimentum suscipit bibendum enim. Aliquam nec elit justo, sed vehicula neque. Morbi a erat
ante. Fusce in ligula nec est lacinia lobortis ut quis elit. Nam sed orci ac leo hendrerit ultrices
sed at libero. Praesent viverra elit ultrices dolor laoreet non porta nulla feugiat. Nam eleifend
nisi vitae dolor euismod feugiat. Mauris lectus velit, molestie a malesuada vel, vulputate eu
neque. Morbi nibh turpis, dignissim sed dignissim et, commodo vel ipsum. Praesent quam dolor,
scelerisque nec interdum in, consequat et metus.

Quisque hendrerit dolor id mauris fringilla vel sagittis diam fermentum. Integer facilisis, lacus
sit amet bibendum pellentesque, est ligula porta augue, nec posuere augue metus ac nisi. Nam
turpis turpis, vestibulum sit amet aliquam quis, placerat eu lectus. Vivamus imperdiet ligula vel
arcu porttitor consectetur. In quis felis lectus, vitae iaculis quam. Etiam mauris felis,
ullamcorper elementum iaculis at, mollis eget ligula. Nunc turpis arcu, malesuada sit amet
vehicula nec, hendrerit ac lorem. Vestibulum semper, lectus at suscipit luctus, lorem magna
molestie mauris, id rhoncus diam massa sed mi. Mauris vestibulum nisi et diam bibendum vitae
tincidunt
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PODACI O TERMOTEHNICKIM SISTEMIMA
IZVOD IZ TEHNICKOG OPISA

SISTEM GREJANJA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus magna lectus, eleifend
a elementum non, euismod tincidunt nisl. Sed quis tortor a tellus volutpat condimentum suscipit
bibendum enim. Aliquam nec elit justo, sed vehicula neque. Morbi a erat ante. Fusce in ligula
nec est lacinia lobortis ut quis elit. Nam sed orci ac leo hendrerit ultrices sed at libero. Praesent
viverra elit ultrices dolor laoreet non porta nulla feugiat. Nam eleifend nisi vitae dolor euismod
feugiat. Mauris lectus velit, molestie a malesuada vel, vulputate eu neque. Morbi nibh turpis,
dignissim sed dignissim et, commodo vel ipsum. Praesent quam dolor, scelerisque nec interdum

in, consequat et metus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus magna lectus, eleifend
a elementum non, euismod tincidunt nisl. Sed quis tortor a tellus volutpat condimentum suscipit
bibendum enim. Aliquam nec elit justo, sed vehicula neque. Morbi a erat ante. Fusce in ligula
nec est lacinia lobortis ut quis elit. Nam sed orci ac leo hendrerit ultrices sed at libero. Praesent
viverra elit ultrices dolor laoreet non porta nulla feugiat. Nam eleifend nisi vitae dolor euismod
feugiat. Mauris lectus velit, molestie a malesuada vel, vulputate eu neque. Morbi nibh turpis,
dignissim sed dignissim et, commodo vel ipsum. Praesent quam dolor, scelerisque nec interdum
1n, consequat et metus.

SISTEM KLIMATIZACIJE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus magna lectus, eleifend
a elementum non, euismod tincidunt nisl. Sed quis tortor a tellus volutpat condimentum suscipit
bibendum enim. Aliquam nec elit justo, sed vehicula neque. Morbi a erat ante. Fusce in ligula
nec est lacinia lobortis ut quis elit. Nam sed orci ac leo hendrerit ultrices sed at libero. Praesent
viverra elit ultrices dolor laoreet non porta nulla feugiat. Nam eleifend nisi vitae dolor euismod
feugiat. Mauris lectus velit, molestie a malesuada vel, vulputate eu neque. Morbi nibh turpis,
dignissim sed dignissim et, commodo vel ipsum. Praesent quam dolor, scelerisque nec interdum
in, consequat et metus.

SISTEM ZA PRIPREMU STV

Stambeni objekat nema sisteme za pripremu STV.

Podaci o termotehnickim sistemima u zgradi
Sistem za grejanje (lokalni, etazni, centralni, daljinski) daljinski
Toplotni izvor podstanica
Sistem za pripremu STV (lokalni, centralni, daljinski)
Toplotni izvor za STV

Sistem za hladenje (lokalni, etazni, centralni, daljinski) lokalni
Izvor energije koji se koristi za hladenje split sitemi
Ventilacija (prirodna, mehanicka, mehanicka sa prirodna
rekuperacijom)

Izvor energije za ventilaciju
Vrsta 1 nacin koriséenja sistema sa obnovljivim izvorima
Udeo OIE u potrebnoj toploti za grejanje 1 STV [%]
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GUBICI TOPLOTE
FAKTOR OBLIKA ZGRADE I UDEO TRANSPARENTNIH POVRSINA

Podaci o zgradi

Neto povrsina grejanog dela zgrade Ay [m?2]

Zapremina grejanog dela zgrade V. [m3]

Faktor oblika fs [m-]

Udeo transparentnih povrsina [%]

N[NNI

Povrsinski transmisioni gubici Hrs [W/K]

TRANSMISIONI GUBICI TOPLOTE ZGRADE

Opis grad.elementa Oznaka I(\JN /m?K) A(m?2) Fx U*A*Fx
Spoljni zid SKRIVENO |? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
Pod na tlu SKRIVENO |? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
Meduspratna k-ja SKRIVENO | ? ? ? ?
Tavanica SKRIVENO |? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
SKRIVENO SKRIVENO ? ? ? ?
Ulazna vrata SKRIVENO |? ? ? ?
Ukupno 2333.66 804.92

Hrs= 804.92 W/K
Linijski transmisioni gubici Hrs [W/K]
Hre =233.37 WK

Ukupni transmisioni gubici Hr [W/K]
Hr= 1038.29 W/K

Projektni biro LIMIS PRO www.limis.rsPODACI O TERMOTEHNICKIM SISTEMIMA


http://www.limis.rs

TEHNICKI DEO

Specifi¢ni transmisioni gubitkak toplote zgrade H’r [W/(m2K)]
Hr=Hr/A=0.44

, , Ispunjeno
2 W/(m2
Hr’ [W/(m?K)] Hr'max [W/(m2K)] DA / NE
0.44 0.63 DA

VENTILACIONI GUBICI TOPLOTE ZGRADE

Ventilacioni gubici toplote zgrade H, [W/K]
Hv =1710.99 W/K

Zapremina grejanog prostora V [m3] ?
Zaptivenost prozora Dobra
Broj izmena vazduha n [h1] 0.5
Koeficijent ventilacionog gubitka [kW/K] ?

UKUPNI GUBICI TOPLOTE

Podaci o gubicima toplote [kW]
Transmisioni gubici kroz netransparentni deo omotaca zgrade ?
Transmisioni gubici kroz prozore 1 vrata ?
Ventilacioni gubici kroz prozore i vrata ?
Ukupni gubici toplote ?
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DOBICI TOPLOTE
ULAZNI PODACI ZA PRORACUN DOBITAKA TOPLOTE

Orijentacija i povrsina pozicija

A(m2) Y/ T Tz | PRBVI| gk P-kp
VR
Sever ? ? ? ? ?
Istok ? ? ? ? ?
Jug 2 9 2 2 9
Zapad ? ? 2 9 0
Horiz. ? ? 2 2 9 o
Ulazni podaci za proracun dobitaka od Suncevog zracenja
Istok
Faktor osencenosti Fsn ?
Faktor propustljivosti Suncevog zracenja za staklo g,q ?
Faktor rama Fg ?
Emisivnost spoljne povrsine zida o, ?
Otpor prelazu toplote za spoljnu stranu zida Rs. ?
Jug
Faktor osencenosti Fsn ?
Faktor propustljivosti Suncevog zracenja za staklo g,q ?
Faktor rama Fi: ?
Emisivnost spoljne povrsine zida o,sc ?
Otpor prelazu toplote za spoljnu stranu zida Rs, ?
Zapad
Faktor osencenosti Fsn ?
Faktor propustljivosti Suncevog zracenja za staklo g, ?
Faktor rama Fgu ?
Emisivnost spoljne povrsine zida o, ?
Otpor prelazu toplote za spoljnu stranu zida Rs. ?
Sever
Faktor osencenosti Fsn ?
Faktor propustljivosti Suncevog zracenja za staklo g,q1 ?
Faktor rama Fi: ?
Emisivnost spoljne povrsine zida o,sc ?
Otpor prelazu toplote za spoljnu stranu zida R, ?
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Ulazni podaci za proracun dobitaka od Suncevog zracenja za kose povrsine

Istok
Faktor osencenosti Fsn ?
Faktor propustljivosti Suncevog zracenja za staklo g,q ?
Faktor rama Fgu ?
Emisivnost spoljne povrsine zida o, ?
Otpor prelazu toplote za spoljnu stranu zida Rs. ?
Jug
Faktor osencenosti Fsn ?
Faktor propustljivosti Suncevog zracenja za staklo g,q ?
Faktor rama Fg ?
Emisivnost spoljne povrsine zida o, ?
Otpor prelazu toplote za spoljnu stranu zida Rs. ?
Zapad
Faktor osencenosti Fsn ?
Faktor propustljivosti Sunc¢evog zracenja za staklo g,q1 ?
Faktor rama Fg ?
Emaisivnost spoljne povrsine zida s ?
Otpor prelazu toplote za spoljnu stranu zida R, ?
Sever
Faktor osencenosti Fsn ?
Faktor propustljivosti Suncevog zracenja za staklo g,q ?
Faktor rama Fg ?
Emisivnost spoljne povrsine zida o,sc ?
Otpor prelazu toplote za spoljnu stranu zida Rs, ?

Ulazni podaci za proracun dobitaka toplote od unutrasnjih izvora

Odavanje toplote ljudi Qi [W/m?2]
Dobitak od el.uredaja qei [kWh/m2]
Prisutnost tokom dana [h]
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PODACI O SISTEMU
GREJANJA I NACINU REGULACIJE

Podaci o sistemu grejanja

Uredaj koji se koristi kao izvor (kotao, toplotna
podastanica, toplotna pumpa)

Instalisani kapacitet [kW] ?
Efikasnost, stepen korisnosti [%]
Godina ugradnje

Energent

Donja toplotna moé¢ [kWh/m?3]
Emisija CO2 [kg/m?a]

Toplotna podstanica

RIERIERIEIEIE

Podaci o nacinu regulacije

Automatska regulacija rada kotla/izvora (da / ne)
Centralna regulacija toplotnog ucinka (da / ne)
Lokalna regulacija toplotnog uc¢inka (da / ne)
Dnevni prekid u radu sistema (sati u danu)
Nedeljni prekid u radu sistema (dana u nedelji)
Sezonski prekid u radu sistema (dana u sezoni)
Ukupno trajanje grejne sezone (¢Casova)

Broj radnih sati tokom grejne sezone

Prosecan broj osoba u zgradi

NN N[N N[ NN N[N
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ENERGETSKE POTREBE ZGRADE

PRORACUN GODISNJE POTREBNE FINALNE ENERGIJE ZA GREJANJE

Mesec QH ht Qsol, g1 Qsolc Qsol Qi Qe Qint Qu.gn QH.nd
Okt ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Nov ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Dec ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Jan ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Feb ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Mar ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Apr ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Dijagram potrebne toplote za grejanje po mesecima:

12 40

10 35 ’
= 30 -
s 8
g S 25 -
& g
T 6 m=) = 20 -
§ . Z 15
4 10

2 5 |

O T T T T T 1 O B

Okt  Nov Dec Jan Feb Mar  Apr Godina

Godisnja potrebna energija i energetski razred zgrade, prema Pravilniku o uslovima,
sadrzaju i postupku izdavanja sertifikata o energetkim svojstvima zgrada:

Zgrade sa vise stanova nove
Energetski QH.nd,rel QH.nd
razred [%] [kWh/(m2a)]
A+ < 15 <9
A < 25 <15
B < 50 <30
C <100 <60
D <150 <90
E <200 <120
F <250 <150
G > 250 > 150
QH.na= b kWh/a
aH red— ?
QH,nd,interm= ? kWh/a
qH,nd= ? kWh/mZ2a
QH,nd,rel= ? %

novembar, 2012. Igor Lukié, dip.inz.grad.
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